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Die Ansteuerung der 16-stelligen LED-Anzeige ist auf
diesem Plan nur schematisch dargestellt. Details sind

Blatt 2 zu entnehmen.
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Blatt 1: Schaltungstbersicht
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gesteuert von PD2

gesteuert von PD1
gesteuert von PD7
gesteuert von PD6
F| G| Al B +| F| G| Al Bl + | F| G| Al B +| F| G| Al Bl + |
Jede der beiden Display-Halften besteht aus 8 Ziffern.
Das Ansteuerungsschema ist jeweils identisch: ’ A ’ ’ A ’ ’ A ’ ’ A ’
Uber Port D des jeweiligen ATmega werden die
Leuchtsegmente angewahl. F B F B F B F B
Uber Port B des jeweiligen ATmega werden die Stellen 1 1 1 1 1 1 1 1
angewahlt.
G G G G
Bei den Sieben-Segment-Anzeigeelementen handelt es ’ ’ ’ ’ ’ ’ ¢ o0 ’ ’
sich um einen Bautyp mit gemeinsamer Anode. Fir den
Prototyp WL_{rden I.?aausfteine vom Typ H8542 \{_enA(endet. E C E C E C E C
Die Anschliisse sind nicht direkt mit den zustandigen
Ports des jeweiligen ATmega verbunden, sondern 1 1 1 1 1 1 1 1
entsprechend Darstellung auf Blatt 1 verschaltet. D DP D DP D DP D DP
| I I I
E| D| C| bpl + E| D| C| bp|l + E| D| C| ppl + E| D| C| bp| +

gesteuert von PB7

gesteuert von PB6

gesteuert von PB5

gesteuert von PB0O

gesteuert von PD3
gesteuert von PD4

gesteuert von PD5

gesteuert von PDO

K1001uC Prototyp 1
Schaltplan Rev. 1
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